Draufsicht Mal3stab 1 : 2000 Bezugshorizont : Meereshbhe  Bezug Lénge/Breite : WGS84-Ellipsoid (GRS-80)
Rotation: 25 °  Bezug Tiefenlinien : Meereshthe  farbige Koten des Modells  Farbe der Modéllflachen : Hohens chichtenplan
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Generaldirektion WasserstrafRen und Schifffahrt
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6012600 b 07.12.2017 i.A. gez. Freers Verm.-Ing.
Zeichnung geprueft gez. Freers Verm.-Ing.
Zeichnung erstellt gez. Freers Verm.-Ing.
Angaben zum Messgebiet:
Bezugshorizont der Karte: NHN Auftragsnummer: 0601
32526800 Bemerkung: U\WSA-Toenning\Peildaten\2017\Faecherlot\PN20-17_Binneneider\km32-0_km33-0O\mbes
Qualitatsangaben zur Messung:
Datum der ersten Messung: 03.07.2017 Schiffsname: Uwe Jens Lornsen
Datum der letzten Messung: 03.07.2017 Lagestatus: 489
Ortungsverfahren: PDGPS Hoéhenstatus: 170
Tiefenmesssystem: EM2040C geografisches Netz: WGS84 (DREF)
Frequenz: 200 - 300 kHz
Beschickungsverfahren: PDGPS
Qualitatsangaben zum Produkt:
Status der Auswertung: Modellierung abgeschlossen
Modell: nordorientiertes Grid ( Maschenweite 1,00 m)
Standardunsicherheit Einzeltiefe (Grad des Vertrauens 68%): 0,06 m
Standardunsicherheit des Modells (Grad des Vertrauens 68%): 0,04 m
Angaben zu Bestandsdaten:
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